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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа ЖЗЗ 

С С Р

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ 6X3 м 

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Плиты типа ПЛ. Конструкция и размеры
Prestressed reinforced concrete ribbed slabs 6X3 m size for roofings 

of industrial buildings. Slabs type Г1Л. Structure and dimensions

ОКП 58 4110

ГОСТ
22701.3- 77*

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 24 августа 1977 г. №  130 
срок введения установлен с 01.07.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные предварительно напря
женные плиты размерами 6 X 3  м типа ПЛ (для устройства легкосбрасывасмой кровли) п устанав
ливает требования к армированию данных плит.

2. Конструкция плит, технические требования и требования к изго'ювлешпо плит — по ГОСТ 
22701.0—77.

3. Показатели плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде, приведены в 
табл. 1; показатели плит, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивных газо
вых сред, — в табл. 2.

Показатели плит из бетонов на пористых заполнителях даны для керамзитобетона, аглопорито- 
бетона и шлакопемзобетона средней плотностью в высушенном до постоянной массы состоянии 
1850 кг/м3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Армирование плит должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2.
Расположение напрягаемой арматуры в продольных ребрах плит и расстояние между рядами 

арматуры следует принимать согласно требованиям п. 1.6 ГОСТ 22701.0—77.
5. Спецификация и выборка напрягаемой арматуры на одну плиту даны в табл. 3. Длина 

стержня напрягаемой арматуры условно принята равной 6000 мм. Действительная длина стержня 
принимается в зависимости от способа натяжения арматуры и конструкции захватных приспособле
ний.

В плитах с напрягаемой арматурой класса A-IV диаметрами 20 и 22 мм допускается произво
дить замену напрягаемой арматуры:

202OAIV на 2 (1016A IV +  1012AIV);
2022AIV на 4016AIV.
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту прийедена в табл. 4, 

выборка стали — в табл. 5.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Опорные закладные детали плит разработаны в двух вариантах.
Закладные детали М 1Т и М1н предназначены для плит с напрягаемой стержневой арматурой, 

имеющей постоянные анкеры в виде высаженных головок или опрессованных обойм в соответствии 
с требованиями пп. 2.3.1—2.3.6 ГОСТ 22701.0—77 и с напрягаемой проволочной арматурой.

Закладные детали М 2т и М2„ предназначены для плит с напрягаемой стержневой арматурой, 
имеющей постоянные анкеры в виде шайб М5, привариваемых к закладным деталям и напрягаемой 
арматуре после передачи усилия обжатия на бетон.

7. Правила приемки, методы контроля, маркировка, , хранение, транспортирование и гарантии 
изготовителя плит должны соответствовать указанным в ГОСТ 22701.0—77.

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а

* Переиздание (март 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1983 г ;
Пост. №  85 от 03.05.83 (ИУС 9—83)
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С, 2 ГОС Г 12761,3— f f

ПоьсИчгсли нлиг, предназначенных для
Марка плиты, изготовленной на бетона Расчетная равномерно распределенная

б е i уче!а массы плиты,

Класс т ыселого [
папрЯ1асмой
арматуры 1Я Л слою на iiopucibix 

заполнителям при коэффициенте

п> I ГС —1 п~; 1 гс=1

ПЛ-IAtVIT пл-iAivm 3,92(400) 3,33 (340) 2,75(280) 2,26(230)
Ai -VI ПЛ-2АтУ1Т ПЛ-2АтУШ 5,30(540) 4,11(420) 4.1! (420) 3,04(310)

ПЛ-ЗАтУ1Т ПЛ-ЗАтУШ 6,47(660) 5,10(520) 5,30(540) 4,02(410)

ПЛ-IAtVT ПЛ-IAtVII 3,24(330) 2.65(270) 2,06(210) 1,57(160)

AI -V
ПЛ-2АтУТ Г1Л-2АтУП 4,41 (450) 3,63(370) 3,24(330) 2,55 (260)
ПЛ-ЗА1УТ ПЛ-ЗАтУП 5,59(570) 4,41 (450) 4,41 (450) 3,33 (340)
ПЛ-4АтУТ ПЛ-4АтУГ1 6,67(680) 5,19(560) 5,49(560) 4,41 (450)

ПЛ-1АУТ ПЛ-1АУП 3,24(330) 2,65(270) 2.06(210) 1,57(160)
ПЛ-2АУТ ПЛ-2АУП 4,41 (450) 3,63 (370) 3,24(330) 2,55 (260)

A-V ПЛ-ЗАУТ ПЛ-ЗАУП 5,59(570) 4,41 (450) 4,41(450) 3,33(340)
ПЛ-4АУТ ПЛ-4АУП 6,67(680) 5,49(560) 5,49(560) 4,41 (450)

ПЛ-lAIVT ПЛ-1А1УП 3,53(360) 2,94(300) 2,35 (240) 1,86(190)
ПЛ-2А1УТ ПЛ-2А1УП 4,41(450) 3,63(370) 3,24(330) 2,55(260)

A-IV ПЛ-ЗА1УТ ПЛ-ЗА1УП 5,59(570) 4,51(460) 4,41(450) 3,43(350)
ПЛ-4А1УТ ПЛ-4А1УП 6,67(680) 5,49 (560) 5,49(560) 4,41(450)

ПЛ-1Ат1УСТ ПЛ-1Ат1УСП 3,53(360) 2,94(300) 2,35(240) 1,86(190)
ПЛ-2Ат1УСТ ПЛ-2Ат1УСП 4,41(450) 3,63(370) 3,24(330) 2,55(260)

Ai-IVC ПЛ-ЗАт1УСТ ПЛ-ЗАт1УСП 5,59(570) 4,41(450) 4,41(450) 3,33(340)
Г1Л-4Ат1УСТ ПЛ-4АПУСП 6,67(680) 5,49(560) 5,49(560) 4,41 (450)

ПЛПАШвТ ПЛ-ШНвП 3,53 (360) 2,94(300) 2,35(240) 1,86(190)

А-Шв
ПЛ-2АШвТ
ПЛ-ЗАШвТ

ПЛ-2АШвП
ИЛ-ЗАШвП

4.41 (450) 
5,39(550)

3,63(370)
1,22(430)

3,24(330)
4,22(430)

2,55(260)
3,14(320)

ПЛ-ШНвТ ПЛ-4АПЫ1 6,57(670) 5,20(530) 5,39(550) 4,12(420)

П р и м е ч а н и я :  1. Пагр>аки определены при коэффициенте надежности по назначению у п —1,0.
2 Номинальная масса плиты, указанная в скобках, дана для плит из бетона на пористых заполнителях.
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ГОСТ 22701.3— 77 С 3

Т а б л и ц !  1
эксплуатации в неагрессивной среде

на!рузка кПа (кгс/м*-)

изютовлепноп из бетона

j1алря[аечая 
ар\атура (на плиту)

Марка бетона 
no прочности 

на ел атие

Расход материалов
Поминальная масса 

плиты г изготовленной 
из бетонаj ма пористы заполнителях

nepei рузкг

Гсюп м*1 Стал! KI ТЯ I ( 1ГИ о па пористых 
за юлни 1еляхп 1 п-1

2,94(300) 2,45(250) 2012AtVI 67
4,31 (440) 3,24(330) 2014AtVI М3 50 77
5,49(560) 4,22(430) 2016AtVI 91

2,26(230) 1,77(180) 2 0 12AiV М2 50 67
3,43(350) 2,75(280) 2014AtV М3 00 71
4,61(470) 3,53 (360) 2016AtV 81
5,69(580) 4,61(470) 2018AtV М3 50 96

2,26(230) 1,77(1801 2012AV M250 67
3,43(350) 2,75(280) 2014AV М3 00 71
4,61(470) 3,53(360) 2016AV 81
5,69(580) 4,61 (470) 2018AV M350 96

2,55 (260) 2,06(210) 2014АП M250 71
3,43 (350) 2,75(280) 2016AIV М3 00

0,70 76 1,75 1 40(1 55)
4,61 (470) 3,63(370) 2018AIV 86
5,69(580) 4,61 (470) 202OAIV М3 50 101

2,55(260) 2,06(210) 2014 Ат I VC М2 50 71
3,43(350) 2,75(280) 2016AtIVC М3 00 76
4,61 (470) 3,53(360) 2018AHVG 36
5,69(580) 4,61(470) 202OAtIVC М3 50 101

2,55(260) 2,06(210) 2016АШВ M250 76
3,43(350) 2,75 (280) 2018АШВ M300 36
4,41 (450) 3,33(340) 202OAIIIB 92
5 59(570) 4 31 (440) 2022АГПП М 350 108



Показатели плит, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивных газовых сред

Марка плиты или :тепснн воздействия Расчетная равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м2)
Расход

материалов
Класс

напрягаемой

среды с учетом массы плиты без учета массы плиты К - 
«  3

при коэффициенте перегрузки Напря1 аемая 
арматура

Марка бетона 
по прочности

А  Яч ч
слабо агрессивной среднеагрессивной (на плиту) на сжатие Бегон, Сталь, s  я

п > 1 П =  1 п >  1 /1 =  1 м3 кг у  и  «  о

£ !

ПЛ-ШУТ-Н ПЛ-1А1УТ-П 3,14(320) 2,55(260) 1,96(200) 1,47(150) 2014AIV М250 71

A-IV
ПЛ-2А1УТ-Н ПЛ-2А1УТ-П 4,02(410) 3,33(340) 2,84(290) 2,26(230) 2016AIV мзоо 76
ПЛ-ЗА1УТ-Н ПЛ-ЗА1УТ-П 4,90(500) 4,02(410) 3,73(380) 2,94(300) 2018AIV 86
ПЛ-4А1УТ-Н ПЛ-4АГУТ-П 6,08(620) 4,81 (490) 4,90(500) 3,73(380) 202OAIV М350 101

ПЛ-IAVCKT-H ПЛ-1АУСКТ-П 3,14(320) 2,55(260) 1,96(200) 1,47(150) 2012АтУСК М250 67

At-VCK
ПЛ-2АУСКТ-Н ПЛ-2АУСКТ-П 4,02(410) 3,33(340) 2,84(290) 2.26(230) 2014АтУСК МЗОО 71
ПЛ-ЗАУСКТ-Н ПЛ-ЗАУСКТ-П 5,00(510) 4,12(420) 3,83(390) 3,04(310) 2016АтУСК 0,70 81 1,75
ПЛ-4АУСКТ-Н ПЛ-4АУСКТ-П 6,28(640) 5,00(510) 5,10(520) 3,92(400) 2018АтУСК М3 50 96

ПЛ-1АШвТ-Н ПЛ-1АШвТ-П 3,53 (360) 2,94(300) 2,35(240) 1,86(190) 2016AIIIB М250 76

А-Шв
ПЛ-2АП1вТ-Н ПЛ-2АШвТ-П 4,41 (450) 3,63(370) 3,24(330) 2,55(260) 2018AIIIB МЗОО 86
ПЛ-ЗАШвТ-Н ПЛ-ЗАШвТ П 5,39(550) 4,22(430) 4,22(430) 3,14(320) 202OAIIIB 92
ПЛ-4АШвТ-Н ПЛ-4АШвТ-П 6,57(670) 5 20(530) 5,39(550) 4,12(420) 2022AIIIB М350 108

П р и м е ч а н и е  Нагрузки определены при коэффициенте надежности по назначению Yn —1,0.

. 4 ГО
С

Т 22700—
11



Армирование плиты

Рглр°з по продольной оси плиты

I  л

ах

ГО
СТ 22701.3—

77 С.



П р и м е ч а н и я х  черт. 1 н 2: Черт. 2
L Напрягаемая арматура в разрезах плиты условно не показана.
2, Величины привязки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, предназначенным для работы в условиях воздействия агрессивных га

зовых сред.
3, Стержни сетки С6, мешающие размещению вкладышей для образования строповочныя выемок в углах плиты, следует вырезать по месту,
4, Крайний продольный стержень сетки С5 следует разрезать в месте пересечения с каркасом поперечного ребра.

. 6 ГО
СТ 22701.3—

77



ГОСТ 22701.3— 77 С. 7

Т а б л и ц а  3
Спецификация и выборка напрягаемой арматуры На Одну Плиту

Класс
напрягаемой

арматуры

Марка плигы, изготовленной 
из бетона

ПОбИ ция Диаметр, мм Длина, мм Количество 
на плиту

Масса, кг

тяжелого на пористых 
заполнителях

одного
изделия

всею 
на пли 1у

Ar-VI ПЛ-IAtVIT
ПЛ-2АтУ1Т
ПЛ-ЗАтУ1Т

п л - i A x v m
ПЛ-2АтУ1П
ПЛ-ЗАтУ1П

1
2
3

12АтУ1 
14AtVI 
1 CAiVI

6000 2

5.3
7.3 
9,5

10,6
14,6
19,0

At-V
ПЛ-IAtVT
ПЛ-2АтУТ
ПЛ-ЗАтУТ
ПЛ-4АтУТ

ПЛ-lAi VII 
ПЛ-2АтУП 
ПЛ-ЗАгУП 
ПЛ-4АтУП

6
7
8 
9

12AtV 
14Ai V 
1 6AtV 
18AtV

5.3
7.3 
9,5

12,0

10,6
14,6
19.0
24.0

A-V
ПЛ-IAVT
ПЛ-2АУТ
ПЛ-ЗАУТ
ПЛ-4АУ1

ПЛ-1АУП
ПЛ-2АУП
ПЛ-ЗАУП
ПЛ-4АУП

11
12
13
14

12AV
14AV
16AV
18AV

5.3
7.3 
9,5

12,0

10,6
14,6
19.0
24.0

A-IV

ПЛЛА1УТ
ПЛ-lAIVT-H
ПЛ-1А1УТ-П

ПЛ-1А1УГ1 16 14AIV 7,3 14,6

ПЛ-2А1УТ
ПЛ-2А1УТ-Н
ПЛ-2А1УТ-П

ПЛ-2А1УП 17 16AIV 9,5 19,0

ПЛ-ЗА1УТ
ПЛ-ЗА1УТ-Н
ПЛ-ЗА1УТ-П

ПЛ-ЗА1УП 18 18AIV 12,0 24,0

ПЛ-4А1УТ
ПЛ-4А1УТ-11
ПЛ-4А1УТ-П

ПЛ-4А1УП 19 20AIV 14,8 29,6

4.1 IVC
ПЛ-1Ат1УСТ
ПЛ-2Ат1УСТ
ПЛ-ЗАт1УСТ
ПЛ-4Ат1УСТ

ПЛ-lAiIVCll
Г1Л-2Ат1УСП
ПЛ-ЗАт1УСП
ПЛ-4Ат1УСП

21
22
23
24

14AiI VC 
I6A 1IVC 
I8A 1IVC 
20AiIVC

7,3
9,5

12,0
14,8

14.0
19.0
24.0 
29,6

А-Шв

ПЛ-1АШвТ
ПЛ-1АШвТ-Н
ПЛ-1АШвТ-П

ПЛ-1 АШвП 26 IPAIIIb 9,5 19,0

ПЛ-2АШвТ
ПЛ-2АШвТ-Н
ПЛ-2АШвТ-П

ПЛ-2АП1пП 27 18АШ11 12,0 24,0

ПЛ-ЗАШвТ
ПЛ-ЗАШвТ-Н
ПЛ-ЗАШвТ-П

ПЛ-ЗАШвП 28 20АШВ 14,8 29,6

ПЛ-4АШвТ
ПЛ-4АШвТ-Н
ПЛ-4АШвТ-П

ПЛ- !АШв11 29 22A1IIB 17,9 35,8

10,6

Ат-VCK

ПЛ-IAtVCKT'H
ПЛ-lAiVCKT-n — 33 :2AiV('K

H A i V C K

5,3

ПЛ-2АтУСКТ-Н
ПЛ-2АтУСКТ-П - 34 7,3 14,0

!UI-3AiVCKT-H
ПЛ-ЗАтУСКТ-П — 35 16 A 1 V( К 9,5 19,0

ПЛ-4АтУСКТ-Н
ПЛ-4АтУСКТ-П

— 36 ISAiVCK 12,0 24,0

6 3ss, 42 65



Т а б л и ц а  4 О
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на одну плиту

М ар з пли тп  и отовленн он  из С с г о т К ар к ас  ребра
( 0TI 1 К о н с г р у и а я З а  -сладная

Я СЛОГО 1 ристьх  
3 и ill Г ЛЯ

1 рОДОЛ!НОГО о юречного 1 образ!  ля етка ip т

п р ед н а зн ач ен н о й  д л я  поироггия зд ан и я
Mapi а 

илис I сагрессив! он
С}СЛОИ

I ри стстснях  воздей тви я  in зоной среды
с а рессишюн 

pt до I
М арка

Коли
чество Мар а

I оли 
чество Мар <а

Коли
чество М арка

Ко л и 
чество

Коли
чество

слабоа!  рессивьо! ср ед н е а 1рсссив^ он п о ° н ц и я

ПЛ 1Ат\ и II 1 1 А г \  in
ПЛ 1 Ат\ Г m  i А т \  п

ПЛ-2Ат\ Т m  2Ат\ п
КР2ПЛ 1 AVI m  i a i v t  н ПЛ IAIVT П ПЛ 1 1 \  п

5

ПЛ 2AVT i n  2AIVT Н ПЛ 2 А П Т П II 1 2А\ П КР2а 2

ПЛ 1AIV Г ПЛ IAtVCKT н ПЛ 1АП СКТ П II I I \ iv r i API I

ПЛ 2AIVT ПЛ 2AtVCI<T Н ПЛ 2Ат\ СКТ П ПЛ 2А1\ П i\P 15 0

ПЛ 1 Ат1\ СТ П I 1НПвТ н ПЛ 1АШв1 П Г Л I Ат1\ СП
ПЛ 2Аг1\СТ ПЛ 2Ат1УСП
ПЛ 1АШвГ ПТ 1 \П1вП Ч 1 г 2

Ч 1 „ 2
ш 4

ПП 2 \ П П ПЛ 2Ат\ III
ПЛ 3 \ iV T  
ПЛ 3AVT 
ПЛ ЗА1\Т

Г П  3AIVT Н 
11 П 3 \ tVCKT н

п  1  г п п в т  н

ПЛ ЗАП Т П 
ПЛ ЗАП СКТ П 
ПЛ 2АП1вТ П

ПЛ з з п  п 
ПЛ ЗА\ П 
ПЛ ЗАП П

КР1

К Р ! Ь

2

2

КРЗ 
КРЗа 
KPI I
1\Р1 5

5
2
5

С б 4 сь
С7

4
4

И 1И 

М 2 Г 2
ПЛ 3AtIVCT П 1 3 \IIIbT II ПЛ ЗАШвТ II ПЛ ЗАтПСП

2 С8 4 М 2 , 9
ПЛ 2МПвТ ПЛ 2АПЬП

Мо
102ПЛ ЗМПвТ ПЛ ЗАШвП

4

ПЛ ЗАт\ IT ПЛ ЗАП 1П
ПЛ 4AtVT ПЛ ААтУП КР4 5

ПЛ 4AVT ПЛ 4AIVT Н ПЛ 4AIVT П ПЛ 4А\ П КР4а 2

ПЛ 43IVT ПЛ 4ATVCKT н ПЛ 4ATVCKT П ПЛ 4АП П К Р 1 t 5

ПЛ 4ХтП С Г ПЛ 4АП1вТ Н ПЛ 4АШв4 П П I 4Ат1ХСП КР1 5

ПЛ 4 А.111в Г ПЛ 4АШвП

8 
ГО

С
Т 

22701.3—
77



Т а б л и ц а  5-С71♦
Выборка стали на одну плиту

кг

Мерка плиты изготовленном из бетона

тяжело! о
на пористых 

заполнителях

\рмат>рное Плдетне

Арматур f а я стлл по 
ГОСТ ->7S\-W

Класс V III

Диа <етр мм

II О О
10 1 ■> I 1

Хрмаг^рная стати 
го ГОСТ о72 &J

Класс В I

Диа *етр i

И 0 1  о

Закладная деталь

Профил!ная  
сталь по 

ГОСТ а<Ю 71

Сортамент по 
ГОСТ 8509—86

V ого

р татурная сталь по ГОСТ 5 81—S'5

Класс A ill

Диаметр мм

6 10 Р I I
11того

Класс \  1

Д и а 
метр

12 мм
ПтО! О

Итого

ПЛ IAtVIT 
ПЛ 1 Ат\ Т 
ПЛ 2АтМ  
ПЛ 1AVT 
ПЛ 2AVT 
ПЛ 1 А1\ Т 
ПЛ 1 AI \ T Н 
ПЛ 1 AI M П

ПЛ lA rV in  
ПЛ 1 Ат\ П 
ПЛ 2Ат\ П 
ПЛ 1АУП 
ПЛ 2AVT7 
ПЛ 1 А1УП

ПЛ 2АI \  Т 
ПЛ 2AIVT Ч 
П П 2AIVT П 
ПЛ I AtIVCT 
ПЛ 2Ат1\ СТ 
П П IAtVCKTН 
ПЛ IAtVCKT П 
ПЛ 2 AtVCKT Н 
Ш1 2Ат\СКТ П 
ПЛ I АШвТ 
ПЛ 1 АШвТ Н 
m  1 АШвТ П

ПЛ 2VA IT
пл 3 \т \  T
пл ЗА М
пл 3AIVT
пл Ч 1 М  Н
п т 3 \1\ т п
пл 3 Ат1\ СТ
пл 3 AtVCKT Н
пл ЗАтУСКТ п

ПЛ 2А1\ П 
ПЛ 1 Ат1УСП 
ПЛ 2Ат1УСП 
ПЛ 1 АШвП

14,0

п л  2 \ т \  m  
ПЛ ЗАтУП 
ПЛ ЗА\ П 
ПП ЗА1УП 
ПЛ ЗАт1УСП 
ПЛ 2АШ рП 
ПЛ ЗАШвП

19,0

14,0 4Г.1

15,3

19,6

17 8 33,1

52,7

3 4 3,4 0,4

56,7

2,0 0,2 4,0 2,2 2.2 9,6

62,3

чОс~—4

ГО
СТ 22701.3—

77 
С

.



s

кг

Марка плить изготовленной из бетона \.рмат>рпое иэдел ю

тяжело о

ПЛ 2АШвТ 
ПЛ 2АШвТ Н 
ПЛ-2АШвТ П 
ПЛ-ЗАШвТ 
ПЛ ЗАШвТ Н 
ПЛ ЗАШвТ П

ПЛ ЗАт\ 1Г 
ПЛ 4Ат\ Т 
ПЛ 4А\ Т 
ПЛ 4 ,Ч \Т  
ПЛ-4А1УТ И 
ПЛ 4М\ Г П 
ПЛ 4Ат1\ СТ 
ПЛ 4^тУСКТ Н 
ПЛ 4АтУСКТ-П 
ПЛ 4АШвТ 
ПЛ 4АШвТ-Н 
ПЛ 4АШвТ-П

\ р  a ivpnan с^аль по 
ю ГОСТ >781 82

\р иат\ рная сталь 
по ГОСТ 6727 — 80

на пористых 
заполнителях

л сс А [п Класс В-1

Диаметр, мх Диаметр v

Пто о Итого
10

ПЛ-ЗАтУШ 
ПЛ 4АтУП 
ПЛ 4АУП 
ПЛ 4А1УП 
ПЛ 4Аriven 
ПЛ-4АШвП

19,6 19,6

26,6 6 , 6

13,3

1! ,8

17,8 33,

23,7 35,3

52,7

62,1

I
И

ю
ю

Поодолжение табл. 5 О

?ак над I а я де-1 ал

Прос| ильная 
сталь го  

ГОСТ 880 ~ /1
\рма >рная сталь но ГОС1 7 4 —82

Сортамент по 
ГОСТ 84)9 — Ь.

Класс А П1 ! Класе А 1

Пто о
Тиаметр х х

1Ио о

f
Диа
метр Итого 
12 I мi _ 7 'G * S  И т о г о 6 10 1 2  14

о
ооCQ

3 ,4 3,4 1,4 2,0 0,2 4,0 у у 2,2 <Пь

62,3

71,7

II

t

Id 
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С
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